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Przewody kompensacyjne w izolacji PCW

wg DIN 43710/43713 /43714 badz wg lEC 584

Budowa:

- zyla jedno-lub drobnodrutowa, 1,5 mm21ub 0,22
mm2

- material zyly w zaleznosci od typu termopary,
- izolacja zyl z PCW,
- kolor izolacji w zaleznosci od typu termopary,
- zyly wspólnie skrecane lub prowadzone ró-

wnolegle,
- plaszcz zewnetrzny z PCW okragly lub owalny,
- kolor plaszcza zewnetrznego w zaleznosci od

typu termopary,
- przy wykonaniach z oplotem z siatka stalowa

pancerz jest albo na zewnatrz, albo pomiedzy
wewnetrzna i zewnetrzna powloka PCW.

Dane techniczne:

Zakres temperatur:
dla polaczen ruchomych:
dla polaczen nieruchomych:

Zastosowanie:

Do ukladania w suchych, wilgotnych i mokrych
pomieszczeniach, jako przewód do pomiaru tem­
peratur w budowie maszyn, przy urzadzeniach
obróbki tworzyw sztucznych, hutnictwie,
stalowniach w obrebie wielkich pieców.
Nie nadaje sie z powodów izolacji PCW i wlókien
szklanych do stosowania na zewnatrz. Wyjatkiem
sa przewody masywne (jednozylowe)
w izolacji PCW. Te nadaja sie do ukladania bez­
posrednio w ziemi.

Uwagi:

Z oplotem z siatki stalowej jako ochrona me­
chaniczna oraz inne przekroje i liczby zyl - na
zapytanie.

-5°C do +lO°C
-25°C do +lO°C
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